Inverter teknolojisi

ileri inverter teknolojisi sayesinde genis
moddlasyon araligi ile maksimum verim ve
konfor saglanmaktadir.

A ++ enerji sinifi*

Genis modilasyon araligi sayesinde
istenen sicaklik degerlerine gore yUk
dagilimi gerceklestirildiginden minimum
tiketim maksimum verim saglanir.

ErP’'ye uygun

Vaillant inverter klimalar sezonsal
verimlilik - ErP (Enerjiyle ilgili Grinler)
y6énetmeliginin tim verimlilik sartlarini
sagladigindan klasik inverter sistemlerine
kiyasla ylksek enerji tasarrufu saglar.

Disiik ses seviyesi

Normal ¢alisma sartlari disinda kalan
ylksek moduilasyonlu ¢calismalarda bile
rotor titresimleri minimize edildiginden
cok disik ses seviyesi olusur.

Giinlik program fonksiyonu

Klimanin ayarlanan zamanda calismaya
baslamasi veya calismasinin durdurulmasi
ile pratik bir kullanim saglanir.

Auto-restart fonksiyonu
Elektrik kesintilerinden sonra klima
otomatik olarak kesintiden &nceki
konumunda calismaya baslar.
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Cevre dostu R 410 A sogutucu
akiskan

Cevre dostu R 410 A sogutucu gazi
sayesinde Vaillant klimalar ozon
tabakasina zarar vermedigi gibi ylksek
enerji tasima kapasitesiyle klimanin daha
az enerji ile daha fazla iklimlendirme
yapmasina yardimci olur.

Turbo fonksiyonu

Turbo 6zelligi sayesinde ortam cok kisa
bir zaman icerisinde istenilen konfor
sartlarina ulasir.

Sicak hava tGfleme modu
Cihaz 1sitma moduna getirildiginde, i¢ Unite

evaporatori istenilen sicakliga ulasmadan
ortama ufleme yapilmaz. Yeterli sicakliga
ulastiginda sicak hava ile tifleme baslar.
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* VAl 6-035 WN modeli icin
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Ekran on/off fonksiyonu

GUnlik program fonksiyonu

Cevre dostu sogutucu gaz

Turbo fonksiyonu

Elektronik kontrolli gaz akisi
(hassas sicaklik kontroll)**

Aktif filtreleme sistemi

Toz partikiil filtre antialerjik dzellige
sahiptir. Ortamda bulunan toz ve
partikdlleri toplayarak alerji olusumunu
engeller.

Bakteri filtresi alerjiye sebep olan toz
ve mikroorganizmalari, zararh bakteri ve
virlsleri etkisiz hale getirir.

Uzun borulama imkani

Ozellikle cephesi olmayan ya da &n cephe
montaj imkani olmayan yerlerde
9.000-12.000 Btu/h cihazlarda 15 m.,
18.000-24.000 Btu/h cihazlarda 25 m.
borulama imkani.

#* VAI 6-025 WN / VAI 6-035 WN modelleri igin
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VAI 6 Inverter Mono Klima| Birim VAI 6-025 WN VAI 6-035 WN VAI 6-050 WN VAI 6-065 WN
Sogutma giicli kW 2,70 3,50 5,28 6,45

Btu/h 9,215 1,945 18,003 22,013
Min. - Max. calisma arali§i kW 0,6 - 3,20 0,6 -390 1,26 - 6,6 2,53-6,80
Enerji sarfiyati kW 0,87 117 1,63 218
Min. - Max. enerji tiketimi kW 018-13 018-14 0,38-2,65 0,6-2,65
SEER 5,60 6,10 5,60 5,10
Enerji sinifi A+ A++ A+ A
Isitma giicii kW 2,80 4,0 5,80 7.0

Btu/h 9,556 13,651 19,794 23,890
Min. - Max. calisma araligi kW 08-36 0,88-4,4 112-6,8 2,53-76
Enerji sarfiyati kW 0,90 1,20 1,76 2,22
Min. - Max. enerji tiketimi kW 02-14 0,25 -1,55 0,35-2,65 0,6 -2,80
SCOP 3,80 4,0 3,80 3,80
Enerji sinifi A A+ A A
ic iinite
Hava debisi m3/h 300/400/500/600 | 300/400/500/580 550/650/780/850 550/700/800/1000
Ses seviyesi dB (A) 28/35/39/41 30/35/40/42 35/40/43/48 39/42/47/51
Boyutlar (YxGxD) mm 275x845x180 275x845x180 298x940x200 315x1007x219
Agirlik kg 9 9 13 14
Dis {inite
Hava debisi m3/h 1.800 1.800 3.200 4.000
Ses seviyesi dB (A) 51 53 56 58
Boyutlar (YxGxD) mm 540x714x257 540x714x257 700x892x341 790x920x370
Agirlik kg 28 29 45 55
Kompresor tipi Inverter DC

NOT: Vaillant &nceden uyari yapmaksizin bu 6zellikleri degistirme hakkini sakli tutmaktadir.
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